
周波数系 2009_05_06    JA0FKM/1
RX IF フィルターと周波数系

IF を 21.7MHz とします。たまたま秋葉で見つけたクリスタルフィルターを使います。
受信周波数IF Local OSC
144.5 21.7 122.8
145.0 21.7 123.3
145.7 21.7 124.0

TX 送信はクリスタルで、良さそうなものを探します。
提倍 144.600 145.000 145.700 優位順
1 144.600 145.000 145.700
2 72.300 72.500 72.850 4
3 48.200 48.333 48.567 1
5 28.920 29.000 29.140 2
6 24.100 24.167 24.283 4
7 20.657 20.714 20.814 3
9 16.067 16.111 16.189 3
10 14.460 14.500 14.570 4
12 12.050 12.083 12.142 4 　<<
15 9.640 9.667 9.713 2

強引に発振　そのスペクトアラム
             3倍      6倍 9倍 12倍(目的)15倍 信号無しの状態

クリスタルに直列に入れたL　２．８uH＞＞非常に不安定で2.0uH程度に変更。
　　　しかし、変調度は悪化 36MHz で使用

増幅順序
　  9倍のトラップ(108MHz)＋７２MHｚのバンドパスを入れる。
　　７２MHｚを十分に増幅した後　１４５MHｚを取り出す。
　　７２MHｚのトラップ＋１４５MHｚのバンドパス。
　　　最後にLPF



出来上がった回路
全体

発振止め

TX

RX

RX
2SK241 AMP

LOCAL OSC

TA7792P

IF 21.7MHz

検波



TX
L1 (2uH)(もう少し大きくして変調度を稼ぎたかったQ1

108MHz TRAP
108MHz TRAP 72MHz TRAP Pow ADJ



TX OUT
ATT= -30dB 信号無しの状態

かなりきれい。 10mW

受信は発振気味（超再生状態です。）
このため、周波数微調整が必要でバーニア入れました。
後はQSOをしてみるだけです。
終わり




